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I JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1. Ezt az alkalmazastechnikai bizonyitvanyt (ATB) az EMI Epitésiigyi Minéségellen6rzé Innovacios
Nonprofit Kft. llitotta ki.

2. Az ATB jogosultja - az a természetes vagy jogi személy (kérelmezé), aki kzvetleniil vagy képviselGje
utjan kérte, és aki részére az ATB-t az EMI Nonprofit Kft. killitotta - felelds azért, hogy az ATB
targya megfelelien az ATB elSirdsainak, tovabbd, hogy a felhaszndlé minden informaciét
megkapjon, amely a tervezett célra valé felhasznéldshoz sziikséges.

3. Az EMI Nonprofit Kft. jogosult annak ellen6rzésére, hogy az ATB el6irasait betartjak-e.
Az utdellenrzést az EMI Nonprofit Kft. — a kérelmezé koltségére — laboratériumban, gyartdsi
helyen, a kérelmez6 telephelyén és a beépités referencia helyén végezheti.

4, Az ATB-t kizardlag annak jogosultja hasznalhatja fel, azt nem ruhdzhatja &t masra.
5. Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a vonatkozé ATB-t, ha az utdellenérzés nem végezhet6 el,

vagy az ellen6rzés eredménye nem megfelels, vagy az ATB targyardl kideril, hogy a tervezett
rendeltetési célra nem alkalmas. Az ATB jogosultja kételes bejelenteni, ha a jellemzék vagy a
gyartasi koriilmények megvéltoznak. Ezt kévetSen az EMI Nonprofit Kft. donti el, hogy az ATB
tovabbra is érvényben maradhat-e, vagy Uj eljarast kell kezdeményezni az ATB visszavonasa
mellett. Ha ennek eldontéséhez vizsgalatokra van sziikség, az EMI Nonprofit Kft. erre az id6re
felfliggesztheti az ATB érvényességét.

6. Az ATB-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mas adathordozén kézreadni. Kivonatos
kozléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kozlés esetén ezt a
tényt fel kell tintetni. A reklam-ismerteték szOvege és dbrdi nem lehetnek ellentétben az
Alkalmazdstechnikai Bizonyitvany tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

7. Az ATB nem helyettesiti a forgalmazéshoz, felhasznaldshoz, beépitéshez, haszndlathoz sziikséges
egyéb engedélyeket (pl. egészségiigyi, épitési hatésdgi), tanusitvanyokat (pl. tlzvédelmi
megfelelGség tandsitvény), illetve javasolt igazolasokat (pl.: téizvédelmi megfelel&ség igazolas).
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AZ ALKALMAZASTECHNIKAI BIZONYIiTVANYRA VONATKOZO KULONLEGES FELTETELEK

ADATOK
Az ATB targyanak leirdsa

A VASSZER Raktartechnika Kft. dltal gydrtott dllvanyok anyaga acél. A korréziévédelmet horganyzas
vagy porlakk széras és -raégetés biztositja.

A SALGO polcos allvanyok f6bb szerkezeti elemei a fiiggbleges oszlopok és a vizszintes polcok,
amelyeket — esetenként sarok- vagy merevit6lemezek kdzvetitésével — csavarokkal kétnek éssze.

Az oszlopok vékonyfall, hidegen hajlitott, L szelvények, oldalfeliiletei perforaltak. Tébbféle
keresztmetszeti mérettel és lemezvastagsdggal késziilnek, a teherbirasi igénynek megfelelGen. Az
oszlopok gyartasi hossza max. 3048 mm (120 inch), nagyobb igény esetén azonos szelvényii
hevederrel toldhatdk.

A polcokat 0,8 vagy 1,2 mm vastag lemezbél hajlitva, minden oldaldn 38 mm magas peremmel
gyartjdk. Szélességi méretiik (mélységiik) 300-800 mm kdzétt 100 mm-enként véltozd, hosszuk
800, 1000, 1200 mm.

Az ECONOMY polcos allvanyok oszlopai 35,56 x 35,56 mm méret(i L szelvények, perforalt
oldalfeliletekkel, 1980, 2438 vagy 3048 mm magassaggal. A polcok késziilhetnek faforgacslapbol
vagy acéllemezbél. A faforgécslap (pozdorja) polcokat hossziranyu és keresztiranylu acélgerendak
tdmasztjdk ald. Az aldtémaszté gerendékat, illetve az acéllemez polcokat specialis acélkapcsokkal
rogzitik az oszlopokhoz.

A faforgacslap polcok vastagsédga 19 mm, az acélpolcok 0,75 vagy 1,1 mm-es lemezbdl késziilnek. A
polcok névleges szélessége 450, 600, 900 mm, hossza 1500, 1800, 2000 vagy 2400 mm.

A PONIX rendszerii dllvanyok késziilnek polcos (P) és raklapos (R) kialakitassal. Az allvanyok
oszlopai Un. omega-szelvények, hatso feliiletei és peremei perforaltak.

A PONIX (P) polcos éllvany oszlopainak befoglalé keresztmetszeti méretei 50 x 36 mm, hatsé
peremeinek szélessége 20 mm, a lemezvastagség 1 mm. A gyértéhelyen az oszlopokbdl nyitott
vagy zart oldalkereteket szerelnek éssze vizszintes keretmerevité lemezekkel, utébbi esetben
oldalboritéval, szegecseléssel. A keretek magassaga 1,524; 1,981; 2,134; 2,286; 2,438 vagy 3,048
mm.

A kereteket hossziranyban vizszintes gerendék kétik 6ssze, amelyek egyrészt a polcokat tdmasztjak
ala, masrészt hozzajarulnak az &llvanyszerkezet stabilitisahoz. A gerenddk acéllemezbdl haijlitott,
nyitott szelvények, az oszlopokhoz kapcsoléfiilekkel csatlakoznak.

A polcok anyaga 0,75 vagy 1 mm vastag acéllemez, szélessége (mélysége) collos mértben 305; 381;
457; 610; 762 mm, metrikus méretben 300; 400; 500; 600 mm, hossza 762; 914; 991; 1219 mm,
illetve 800; 900; 1000; 1100 és 1200 mm lehet.

A PONIX (R) raklapos allvdny oszlopainak befoglalé keresztmetszeti méretei 90 x 71 mm, a
lemezvastagsdg 1,5 vagy 2 mm. Az oldalkereteket a helyszinen allitjak el6 atlés merevits
elemekkel, csavarozéssal. A raklapokat aldtamaszté hosszirdnyd vizszintes gerendék
60 x 40; 80 x 40; 100 x 50 vagy 130 x 50 mm-es zartszelvényii rudak a két végiikén karmos beakasz-
t6 lemezekkel.
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1.2.

Az ITS-RB raklapos allvdnyrendszer alapelemei a fuggbleges oszlopokbdl és vizszintes, illetve 4tlds
merevit6kbdl csavarozassal 6sszeszerelt oldalkeretek, amelyeket hossziranyu vizszintes gerendak
kotnek ssze. Késziilhetnek egysoros vagy kétsoros, un. ikresitett kivitelben.

Az oszlopok omega-szelvényiiek, amelynek befoglalé méretei 90 x 60 mm, a lemezvastagsag
2,5 mm. Gydrtasi hosszuk max. 9 m, efélétt hossztoldissal novelhet, a javasolt maximalis
magassag 12 m.

A vizszintes gerenddk zdrtszelvénylek, méretik a teherbiras fliggvényében valtozik
60 x 45 mm és 130 x 50 mm koz6tt, hosszuk 1000 — 3600 mm kozott valaszthatd. A zartszelvény
végeire kdrmos kapcsoléfiileket hegesztenek, amelyeket az oszlopokhoz t6rténd beakasztis utdn
kiemelés elleni biztosité szeggel latnak el.

A raklapos éllvanyok tovabbi tartozékai lehetnek: talplemez, ikresit6 elem, tultolds gatlo,
keretvédd, oszlopvéds, stb.

A VASSZER karos allvany fiiggéleges livanyoszlopokbél, konzolos tartékarokbd! és talpgerendabdl
all, az oszlopok kézé hossziranyban vizszintes Gsszekétd és atlés keresztmerevit6 elemeket
épitenek be. Az oszlopok és a tartékarok melegen hengerelt IPE szelvények, a vizszintes dsszekoték
melegen hengerelt L-profilok, a keresztmereviték laposacélbol késziilnek.

Az oszlopok magasséaga 2500 - 5000 mm, tavolsdguk 750 - 1750 mm, a tartékarok hossza 600 -1500
mm, helyzetiik, illetve tavolsdguk 100 mm-enként &llithatd. A vizszintes Osszekot6k tavolsaga max.
1750 vagy 2000 mm (3500 mm oszlopmagassagig 2db, 5000 mm magassagig 3 db sziikséges).

AcélminGségek:  S235JRG2+Z; S350GD+Z (MSZ EN 10025-2:2020)
DX51D+Z; S280GD+Z (MSZ EN 10346:2015)
S235JRH (MSZ EN 10219-1:2006)
S355MG (MSZ EN 10149-2:2014)
DCO1 (MSZ EN 10130:2007)

Faforgdacslap: V 20 EI (MSZ EN 13986:2004+A1:2015)

Az ATB targya tervezett felhasznalasanak leirasa

A VASSZER dllvanyrendszerek raktdrak, irattarak, konyvtirak, muzeumok berendezésére,
raktarozas céljara, illetve lakosségi felhasznalasra szolgdlnak.

A SALGO, ECONOMY, PONIX (P) polcos allvanyrendszerbdl késziilhet fix vagy gordithet6 aldtamasz-
tasu allvanyszerkezet. Ez utdbbi egy gordithetd alvazegységgel rendelkezik, ami a padozatra
telepitett sinrendszeren mozog. A mozgatds tolé fogantyu vagy hajtékar alkalmazasaval, ldnchaj-
tason keresztiil, hajtott és hajté kerekek segitségével val6sul meg.

JELLEMZOK ES VIZSGALATI MODSZEREIK

Meéretezési elGirdsok, teherbirasi kévetelmények az MSZ EN 15512:2009, MSZ EN 1993-1-1:2009
szabvanyok szerint. Az egyes allvanytipusokra 6sszeallitott teherbirdsi tablazatokat a vonatkozé
Termékkatalégusok tartalmazzak.

A korrozidvédelem mértékét a kdrnyezeti tényez6k figyelembevételével kell meghatérozni.
Vizsgalati modszerek horganyzés esetén az MSZ EN 1SO 1461:2009 szabvany, festékbevonat esetén
az MSZ EN ISO 12944-6:2018 szabvany szerint.
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Az anyagminGségeket a gyart6 teljesitménynyilatkozata igazolja, a teherbirdst statikai szamitassal,
a geometriai méreteket méréssel kell ellenérizni.

-

ALKALMAZASI FELTETELEK

Az dllvanyszerkezeteket minden esetben a forgalmazo tervezi a helyi adottsagok és a raktarozasi
igények figyelembevételével.

Az allvanyok felallitasat, atépitését a fogalmazd, gyakorlott szakkivitelezé vagy a forgalmazé altal
betanitott és ellenérzott kivitelezé végezheti a vonatkozé szerelési Gtmutaté alapjan.

Az dllvanyok felallitdsénal és hasznalatanal be kell tartani a forgalmazd altal kiadott szerelési,
alkalmazasi Gtmutatd, valamint az MSZ EN 15635:2009 szabvany el6irdsait és szabalyait.

Az allvanyrendszerek alkalmazadsa sorén be kell tartani a hatalyos OTSZ (Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzat) el6irasait.
Az dllvanyokat soronként tablaval kell ellatni. Ezen minden eseten fel kell tiintetni — a gyarto és a

szerkezet megnevezésére vonatkozé adatok mellett — a terhelhetséget, amit szigordan be kell
tartani.

Az dllvényelemeket dgy kell csomagolni, raktarozni és szallitani, hogy a felhasznalasig a mechanikai
és korrézids kérosodastél, szennyez6déstél védve legyenek.

A haszndlat sorén az allvanyok allapotat rendszeresen ellendrizni kell. A sériilt elemek csak cserével
javithatok. Sériilt, deformalédott oszlopok esetében a hozzd csatlakozd allvanymezéket
haladéktalanul ki kell irriteni.

UTOELLENGRZES

Az ATB érvényességi ideje alatt elvégzendé fellilvizsgélatok: 1 alkalommal.

A felllvizsgalat elvégzésére vonatkozé megbizdst elsé izben 2023. marcius 31-ig kell az EMI
Nonprofit Kft. részére elkiildeni. A fellilvizsgélati kdtelezettség elmulasztasa esetén az ATB hatélyat
veszti, és az EMI Nonprofit Kft. térli az érvényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvanyok adatb&zisabal.

Szakrhailag ellenérizte:

A bizonyitvanyt készitette:

A cAx ‘rj
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